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第一章  竞赛概述及内容
一、竞赛概述
1．竞赛分组
数控机床装调维修工分职工组（职工组合）、院校组（教师/学生组合）两个组别，每组由2人组成。其中学生组又分为高等职业院校<含高职、高专>、中等职业学校<含中专、技校、职高>和高级技工学校、技师学院三个小组。

2．竞赛目的
旨在通过竞赛促进职业院校紧贴产业需求培养制造企业急需的数控设备机械、电气维修人员，包括数控机床制造企业的总装车间机械电气调试工、数控机床售后服务人员等数控机床维护维修高技能人才;加快工学结合人才培养模式改革与创新的步伐；推动职业院校数控设备应用与维护专业的教育教学改革。同时，通过竞赛，通过竞赛，展示参赛学生熟练的数控车床装调与维修技能，检验参赛选手的团队协作能力、计划组织能力、现场问题的分析与处理能力、工作效率、质量与成本控制意识、安全及文明生产等职业素养。

3．竞赛依据

依据《数控机床装调维修工》国家职业标准。

4．竞赛形式
竞赛由理论和实际操作两部分组成。其中理论以客观题呈现，实际操作部分具体如下：参赛队在规定时间内，根据竞赛题目的具体要求，以现场操作的方式，按照正确的操作步骤，完成项目，同时以文字形式记录相关工作过程。
  实操部分允许参赛队员在规定的时间里按照规则，接受指导教师指导。每个参赛队可配指导教师1名，指导教师经报名并通过资格审查后确定。参赛选手在赛场指定地点接受指导，每次时间不超过3分钟，共可申请三次，用时计入竞赛总时间内。
二、竞赛内容

竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。其中理论知识成绩占总成绩的20%，实际操作成绩占总成绩的80%。

1．理论知识

理论知识竞赛采用闭卷上机方式进行, 由国家题库抽题，竞赛题型分为判断题（20道）、单项选择题（100道）、多项选择题（10道）。竞赛内容包括相应工种国家职业标准的理论知识与相关知识。

理论知识竞赛时间为90分钟。

2．实际操作

赛场设备系统配置为FANUC 0I MATE TD和西门子802D两种，参赛队在报名的时候进行选择其一。本次竞赛赛场每台机床配一台微机，微机中装有设备的图纸资料及相关应用软件。供学生查阅、使用和数据备份。 
实际操作技能竞赛时间：240分钟。
参赛队在规定的时间内，完成任务书规定的任务，包括数控车床的电气装配与测试、机械装配与调整、数控功能调试与故障排除、功能检验以及数据备份等工作。要求机床功能达到预定要求、操作过程规范，具体如下：
（1）电气设计与连接、装配。选手使用赛场提供的电器元件，参考电气原理图，按要求完成机床电路的主轴、进给轴、换刀、润滑、PLC电路等部分的配线与调试工作任务。

（2）数控车床典型机械部件的装调。选手利用提供的工、量、检具，完成数控十字滑台部件装配与调整任务，并在掌握常用量具规范使用的基础上对数控车床相关几何精度进行检测，并且对机床精度进行补偿。

（3）参数设置与PMC单元调试。根据梯形图、机床诊断功能、报警提示功能等对机床进行功能调试。

（4）数控车床功能验收。根据要求输入NC加工程序对机床的功能进行测试。
（5）对各功能正常后的数控机床进行数据备份。
参赛队完成电气安装与连接，准备首次通电之前，需向裁判提出通电申请， 经现场技术人员对其电气安装与连接线路进行安全检查后，下发通电许可后，方可通电，以上用时均计入比赛时间。
          三、竞赛要求
1．职业道德

（1）遵守操作规程，做到安全文明操作;
（2）着装整洁，爱护设备，保持工作环境的清洁有序。

2．相关知识与技能
（1）数控机床组成、结构与连接。
（2）数控系统控制技术及应用。
（3）交流伺服控制技术及应用。

（4）PMC编程及调试技术。
（5）数控系统参数设置与故障诊断。

（6）NC程序编制、传输。
（7）机床操作与维护。

（8）电气识图及电路设计。

（9）机械安装调试技能。

3．竞赛标准

以《数控机床装调维修工》中高级工的国家职业标准要求为基础，适当增加新技术、新设备、新技能等相关知识。

四、竞赛安排

本次竞赛分为两个阶段进行。第一阶段为理论知识、软件应用竞赛（9月28日进行），省组委会根据第一阶段比赛成绩确定进入第二阶段的选手；第二阶段为实际操作竞赛（初定10月15日，具体时间见通知）。
第二章  竞赛场地、设施
一、赛事与赛区

1．赛事安排由大赛组委会确定。

2．竞赛地点：

第一阶段竞赛地点：根据各地区选手的报名情况，采取就近参赛的原则，确定竞赛地点。
第二阶段竞赛地点：唐山工业职业技术学院（唐山技师学院）曹妃甸校区。
二、赛场配置

1．理论知识竞赛

理论知识竞赛在标准机房进行。
2．数控机床装调维修工竞赛场地、设备、工量具清单 （见附录）

第三章  竞赛细则

一、选手须知

1．参赛选手必须持本人身份证并携（佩）戴大赛组委会签发的参赛证参加竞赛。

2．参赛选手必须按竞赛时间，提前15分钟检录进入赛场。并应按指定座位号或机位号参加竞赛。迟到15分钟者取消参赛资格。理论知识、软件应用竞赛在竞赛开始30分钟后方可离开赛场。

3．参赛选手应严格遵守赛场纪律，除携带竞赛必备的用具（如笔、尺、）和工、量具外，理论知识竞赛不准带入技术资料和任何工具书，实际操作竞赛不允许带入工、量具清单以外的物品，不得带入电子存储设备。所有通讯工具一律不得带入竞赛现场。

4．选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判人员同意后作特殊处理。

5．参赛选手在竞赛过程中，遇到问题需举手向裁判人员提问，小组之间互相询问按作弊行为处理。

6．在竞赛规定时间结束时，应立即停止答题或操作，无特殊情况不得以任何理由拖延竞赛时间。

二、竞赛规则

1．理论知识

答题用的草稿纸由现场工作人员统一发放，选手不得自带任何资料进入赛场。

2. 实际操作
（1）每场赛前15分钟，当前批次参赛选手凭参赛证和身份证进入赛场，选手进行竞赛前的各项准备工作，赛务人员宣读竞赛规则。竞赛裁判组对各参赛选手的身份进行检查，并分发电器原件、电线、工具、图纸资料等，各参赛选手对此进行确认。在竞赛哨音吹响后，比赛计时开始。
（2）整个竞赛时间均为240分钟。
（3）竞赛时间结束前10分钟，吹响竞赛结束提示哨音，各参赛选手应准备停止工作，随后由参赛选手进行现场的相关清理工作。竞赛时间一到，必须立即停止比赛，经竞赛现场有关人员检查许可后，参赛选手才可离开竞赛场地。

(4) 实际操作竞赛中，安全文明生产、规范操作等，均作为评分依据。参赛选手组内配合完成考试。允许选手自备工、量具,其它资料和物品不允许带进赛场，否则按舞弊处理。 
(3) 竞赛过程中，无特殊情况，参赛选手不能更换图纸、设备，也不能相互借用工量具，各参赛选手间不能走动、交谈。

(4) 各参赛选手必须严格按机床操作规程进行操作，出现较严重的人身和设备安全事故，如设备短路、损坏设备元器件、人身受伤等情况，裁判员有权利终止其继续操作，并视情况由裁判组决定是否取消竞赛资格。另外视情节和造成的损失，选手应给予相应的经济赔偿。

(5) 竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。
（6）参赛队完成任务并决定结束比赛时，应提请现场技术支持人员到比赛工位处确认，并提交比赛结果，参赛选手签字确认。 

（7）参赛队完成比赛结果提交后，大赛技术支持人员将到达现场清点工具、设备等，由参赛选手签字确认；损坏的物件必须有实物在，丢失的要照价赔偿。 

（8）参赛队完成比赛后，应对比赛工位进行清理，但不得进行其他活动，现场技术支持人员检查后，参赛选手方能离开赛场。 

（9）参赛选手在竞赛期间未经执委会的批准，不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。 

（10）参赛选手在竞赛过程中必须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如果对竞赛的裁决有异议，由领队以书面形式向仲裁工作组提出申诉。 

(11) 如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意提前结束加工，竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作。

三、赛场规则

1．各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐，穿绝缘鞋。女生必须佩戴安全帽。
2．竞赛期间（包括两批次之间的间隔时间），除竞赛组委会成员、现场裁判、赛场工作人员外，其他人员未经允许一律不得进入竞赛场地。 

3．新闻媒体等进入赛场必须经过大赛组委会允许，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响竞赛进行。
第四章 成绩评定方法

赛项总成绩满分为100分，其中理论部分占20%，实操部分占80%。理论部分成绩取两选手的平均分乘20%。实操评分采取过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合原则，。
评分指标体系如下:
	序号
	评分项目
	分值

	1
	电气线路装配与连接
	20分

	2
	十字滑台功能部件的机械装配
	20分

	3
	数控车床功能检测（含故障诊断与排除）
	35分

	4
	功能综合验收（NC程序的试运行）
	10分

	5
	数控车床的维护与保养
	10分

	6
	职业素养与安全意识
	5分


1．扣违规分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣0～5分，情况严重者取消比赛资格。

2.评分方法

（1）赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，分现场裁判和评分裁判。

（2）现场裁判按1个工位1位配置，技术人员按2工位1人组成小组来配置。负责本次比赛各环节中，详细记录比赛现场选手操作情况，如故障排除情况、选手电气连接的状态、机械精度测量结果等，并根据评分细则在评分表上给参赛队评分，或根据选手填写的有关表格和完成的步骤，经确认后根据评分细则当场评分。

（3）参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判的确认，选手和裁判需共同签字，否则不得分。

（4）现场裁判员对参赛队在比赛过程中的文明生产、安装工艺情况进行观察和评价，在参赛队结束比赛时完成评分。

（5）评分裁判最后将各参赛队的现场操作评分、理论知识评分汇总，最终得到总分。

4．理论知识和实际操作竞赛各项成绩按所占权重累加，确定总成绩。依据总成绩确定参赛选手的最终名次。若总成绩相同，不能分出名次先后又必须排出名次时，须计算小分。先比较实际操作成绩，以成绩高者名次在前；若仍不能分出先后，取相同名次。
第五章  申诉与仲裁
１．参赛选手对不符合竞赛规定的设备、器材、工量具，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。 

２．选手申诉均须通过本代表队领队，按照规定时限用书面形式向仲裁委员会提出。仲裁委员会要认真负责地受理选手申诉，并将处理意见尽快通知领队。
３．仲裁委员会的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。 

　

附录1　数控机床装调维修工实操竞赛场地情况
第六届全国数控技能大赛河北赛区选拔赛
数控机床装调维修工实际操作竞赛场地
1．竞赛地点：唐山工业职业技术学院（唐山技师学院）曹妃甸校区。
2．考场面积：每个操作工位不少于6m2。

3．每个工位应标明工位编号。

4．每个工位配有约0.6平方米的台面供选手书写、摆放工、量、刃具用。

5．安全通道宽度不小于2m。

6．考场电源功率必须能够满足所有设备正常启动工作。

7．考场应配有相应数量的清洁工具。

8．每个赛场应为本赛场的参赛选手提供一套竞赛设备，同时配备计算机，并有一定数量备用设备。

9．场地条件

·  电：三相电源AC—380V±10% 50Hz三相四线（或三相五线）
· 工作环境：温度-10°C—40°C ，相对湿度≤85%(25°C)
· 装置容量：≤1.0kVA
· 外形尺寸：185cm×80cm×170cm
· 安全保护：具有漏电压、漏电流保护，符合国家标准

· 水：清洁用水

· 电缆：电缆能有效隐藏或处理，确保安全

· 污染：噪音60—70分贝/(单机，2m距离)，少量的油污和振动

10．现场材料准备：

· 与设备配套的电器元件 
· 水平仪、百分表及磁力表座、平尺、直尺等检、量具。
· 连接用导线、线鼻子、线号管若干。
· 设备所需的图纸资料。

· 数据备份所使用的存储设备。

11．人员准备：

每个赛场应配有：机修工、电气维修工、系统维护人员、医护人员等工作人员。
附录2　数控机床装调维修工实操竞赛设备情况
第六届全国数控技能大赛河北赛区选拔赛
数控机床装调维修工实际操作竞赛设备

竞赛实操设备选用亚龙教育装备集团YL-559数控车7套，其中配备西门子802D系统的3套，配备FANUC 0i Mate-TD系统的4套。设备相关配置如下：
1.FANUC 0i Mate-TD数控系统设备（单台套）
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	系统名称
	FANUC 0i Mate-TD
	1套

	2
	伺服驱动单元
	BISV20
	2套

	3
	伺服电机
	BiS4/4000
	2台

	4
	主轴电机
	三相异步电动机
	1台

	5
	刀架
	4工位电动刀架
	1套

	6
	导轨丝杠直径mm/螺距mm
	14/05
	2根

	7
	编码器
	增量式光电编码器
	1个

	8
	变频器
	欧姆龙3G3JZ-A4007
	1台


2．西门子802D数控系统设备（单台套）
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	系统名称
	西门子802D
	1套

	2
	伺服驱动单元
	S120
	2套

	3
	伺服电机
	1FK7
	2台

	4
	主轴电机
	三相异步电动机
	1台

	5
	刀架
	4工位电动刀架
	1套

	6
	导轨丝杠直径mm/螺距mm
	14/05
	2根

	7
	编码器
	增量式光电编码器
	1个

	8
	变频器
	欧姆龙3G3JZ-A4007
	1台


附录3　数控机床装调维修工实操竞赛工量具清单
第六届全国数控技能大赛河北赛区选拔赛
数控机床装调维修工实际操作竞赛工量具清单

游标卡尺、深度尺、百分表、磁性座、水平仪、直角尺等等量具现场提供。

选手准备以下工量具：
	序号
	名称
	规格
	数量
	要求

	1
	螺丝刀
	“—”、“+”字螺丝刀大、中、小
	1套
	选手准备

	2
	剥线钳
	不限
	1
	选手准备

	3
	尖嘴钳
	不限
	1
	选手准备

	4
	斜口钳
	不限
	1
	选手准备

	5
	试电笔
	不限
	1
	选手准备

	6
	电烙铁
	不限
	1
	选手准备

	7
	焊锡丝
	不限
	适量
	选手准备

	8
	活动扳手
	不限
	1
	选手准备

	9
	内六角扳手
	不限
	1套
	选手准备

	10
	万用表
	不限
	1
	选手准备

	11
	记号笔
	不限
	1
	选手准备

	12
	压线钳
	不限
	1
	选手准备

	13
	铜棒
	不限
	1
	选手准备

	14
	橡胶锤
	不限
	1
	选手准备


有关注意事项：工具结构、材料、形状等不限，选手可以根据自身情况灵活选用。
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